
3D DEKORPANEL 

3D DEKORPANEL RENDSZER 

A nano bambusz és farost alapú fa rács helyettesíti a hagyományos fa 
rácsot, amely környezetbarátabb, nedvességálló és nem deformálódik.

A hagyományos fa rács hosszú használat után penészesedik és 
deformálódik. Költsége nagyon magas és nem környezetbarát.

A nano bambusz és farost anyagok használatának előnyei a következők:
- környezetvédelem
- vízálló, nedvességálló
- penészálló
- molyálló
- deformációmentes
- széles színválaszték
- könnyű
- gyors, tiszta és egyszerű beépítés
- szilárd
- tartós és szép megjelenés.



Vízálló Kártevő ellenálló Környezet védelem Láng álló



ÜREGES RÁCSLEMEZ

Nr: 170 szögletes üreges  falpanel

Hosszúság és szélesség: 170*3000 (mm) 
Vastagság: 23.5 mm 
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1
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Nr: 157 Belső ívrács

Hosszúság és szélesség: 157*3000 (mm) 
Vastagság: 18.5mm 
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 160 háromszög rács

Hosszúság és szélesség: 160*3000 (mm) 
Vastagság: 15mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 100 íves üreges falpanel

Hosszúság és szélesség: 100*3000 (mm) 
Vastagság: 19.5 mm 
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 150 íves üreges falpanell

Hosszúság és szélesség: 150*3000 (mm) 
Vastagság: 15 mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 115 hullámos falpanel

Hosszúság és szélesség: 115*3000 (mm) 
Vastagság: 13mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1
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TÖMÖR RÁCSLEMEZ

Nr: 153 * 24 tömör szögletes falpanel

Hosszúság és szélesség: 153*3000 (mm) 
Vastagság: 24mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 40 Belsőíves tömör rács

Hosszúság és szélesség: 40*3000 (mm) 
Vastagság: 15mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 120 * 9 tömör szögletes falpanel

Hosszúság és szélesség: 120*3000 (mm) 
Vastagság: 9mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 110 * 18 tömör szögletes falpanel

Hosszúság és szélesség: 110*3000 (mm) 
Vastagság: 18mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1

Nr: 70 Belsőíves tömör rács

Hosszúság és szélesség: 70*3000 (mm) 
Vastagság: 15mm
Környezetvédelmi fokozat: E0 
Tűzvédelmi minősítés: B1
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1. & 4. Kiegyenlítés és szintezés 

2.  Szerkezeti ragasztó felhordás a hátaoldalra
3. Nút-féderes, vagy profillal történő összeillesztés
5. Kezeletlen fal

1.  Szerkezeti ragasztó felhordás a hátaoldalra
2. Nút-féderes, vagy profillal történő összeillesztés
3. Kiegyenlítés és szintezés
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Thickness: 0.15mmFÉM MINTÁZAT KOLLEKCIÓ

704703

FÉM MINTÁZAT KOLLEKCIÓ



FAMINTÁZAT KOLLEKCIÓ



Thickness: 0.14~0.18mm
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FAMINTÁZAT KOLLEKCIÓ
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Thickness: 0.14~0.18mmFAMINTÁZAT KOLLEKCIÓ
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Thickness: 0.14~0.18mmFAMINTÁZAT KOLLEKCIÓ
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UNI SZÍNKOLLEKCIÓ



Thickness: 0.14~0.18mmUNI SZÍNKOLLEKCIÓ
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Thickness: 0.14~0.18mmUNI SZÍNKOLLEKCIÓ
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TEXTIL MITÁZAT KOLLEKCIÓ
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KŐ MINTÁZAT KOLLEKCIÓ
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